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SISTEMA DE CIERRE 
MEDIANTE LLAVE

FECHO MEDIANTE CHAVE

SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
AVEC CLÉ

LOCKING SYSTEM BYMEANS
OF A KEY

Ref. A B H H1

VC1 ⧄160 120 1000 170

VC2 ⧄120 - 355 170

Clash
VC2 Franc Dey 2005 © BENITO URBAN

Vaciado / vidage / Emptying / Despejo

Variantes / Variantes / Alternatives / Variações

VC1



Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

 
EUROPE: France +33 0 468 210 992  Portugal +35 1 308 802 832  Italy +39 02 89 877 711  Romania +40 318 110 991  Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76 

ASIA China +86 1 063 705 530
AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369  

Clash
Cuerpo y cubeta en acero zincado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la 

corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color marrón RAL 8019. Parte superior apaga cigarrillos en acero 

inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Corps et corbeille en acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la 

corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester marron RAL8019. Cendrier en acier inoxydable dans la partie 

supérieure. Ancrage recommandé : Par des boulons à expansion M8.

Body and bin made of galvanised steel treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. 

Epoxy primer coating and brown RAL 8019 polyester powder coated finish. Top includes a stainless steel cigarette stubber. Recom-

mended anchoring: Four M8 bolts to anchor to the ground.

Corpo e balde em aço zincado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. 

Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor castanho RAL 8019. Parte superior para apagar os cigarros em 

aço inoxidável. Fixação recomendada: Utilização de quatro parafusos de expansão M8.
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